
�  Modularita  výroby  vďaka  zdvojeniu  podpier  pre  
vytváranie  kriviek.

�  Vyrobené  z  vysoko  kvalitnej  borovice  lesnej

VÝHODY  a  VÝHODY:

�  10-ročná  záruka  proti  predčasnému  hnitiu

�  Ekonomické
�  Montáž  bez  skrutiek  alebo  lepidla

Ref.  SN-44-01-20  -  TECHNICKÉ  INFORMÁCIE:

Vysoký  zámkový  plot
Miláno

�
�

10-ročná  záruka  proti  hnilobe  podľa  EN  335

� Masívne  drevené  komponenty:  borovica  lesná,  tlakovo  upravená  trieda  4  podľa

Hladká  horná  výška  nad  zemou:  1100  mm
Podpery:  kmeň  Ø140  mm,  dlhý  1500  mm,  na  zabetónovanie

Modul  zábradlia  predmontovaný  z  výroby  pripravený  na  inštaláciu

�
�

�

Typické  použitie:  vymedzenie  hraníc  pozemku  s  funkciou  zvodidla

Produkty  na  mieru:  kontaktujte  nás

(nie  je  štandardizované)

UDRŽATEĽNÁ  A  ESTETICKÁ  KONTROLA  PRÍSTUPU

Ďalšie  informácie  si  môžete  stiahnuť  z  našej  webovej  stránky.nami,  aby  sme  sa  vyhli  akémukoľvek
Modul  zábradlia  je  predmontovaný.

stratený  čas  na  vašom  stavenisku. Ďalšie  informácie  si  môžete  stiahnuť  z  našej  webovej  stránky  
=>  www.solosar.fr/fr/solosteelViac  informácií  na  =>  www.solosar.fr/fr/solonature

www.solosar.fr/fr/solonature  Viac  informácií  na  =>  www.solosar.fr/fr/solonature
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Príklady  implementácie

Podpora  pre  otvorenú  
sekciu

Podpora  nepriechodných  
koncov

Vysoký  zámkový  plot
Miláno
Základný  plán

UDRŽATEĽNÁ  A  ESTETICKÁ  KONTROLA  PRÍSTUPU
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Plot  MILANO  so  spevnenou  oceľovou  podperou  –  Cestná  komunikácia

UDRŽATEĽNÁ  A  ESTETICKÁ  KONTROLA  PRÍSTUPU
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Práškovo  lakovaný  plášť  RAL  7008

Ukotvenie  drevených  podpier
Výber  upevňovacieho  systému  závisí  od  povahy  produktu,  ale  aj  od  štruktúry  
a  textúry  podkladu.

OCEĽOVÝ  PUŠŤ:

UDRŽATEĽNÁ  A  ESTETICKÁ  KONTROLA  PRÍSTUPU

Oceľ:  S235JR  žiarovo  pozinkovaná  podľa  normy  ISO  1461
Dostupné  v  pozinkovanej  alebo  práškovej  povrchovej  úprave  RAL  7008.  
Oceľové  puzdro  umožňuje  výmenu  produktu  v  prípade  vandalizmu  
alebo  je  vhodné  pre  sezónne  inštalácie.  Ideálne  pre  rovné,  pevné  povrchy.
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Príklad  žiarovo  pozinkovanej  kotvy
výrobku  v  prípade  vandalizmu.  Ideálne  na  mäkký  podklad.
Oceľové  kotvenie  umožňuje  aj  výmenu

Oceľ:  S235JR  žiarovo  pozinkovaná  podľa  normy  ISO  1461.
K  dispozícii  v  pozinkovanej  alebo  práškovej  povrchovej  úprave  RAL  7008

Zabráňte  otáčaniu  podpery.

UDRŽATEĽNÁ  A  ESTETICKÁ  KONTROLA  PRÍSTUPU

Ukotvenie  drevených  podpier
Výber  upevňovacieho  systému  závisí  od  povahy  
produktu,  ale  aj  od  štruktúry  a  textúry  podkladu.

OCEĽOVÁ  KOTVA  NA  PLATNIČKE:

Fotografie  a  diagramy  nie  sú  zmluvné  –  v1/23
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Úspory  nákladov  na  

stavbách

Rešpekt  k  
životnému  prostrediu

1.

3.

2.

Rýchla  inštalácia  a
ľahké Estetika

4.

Bezbetónová  kotviaca  súprava  pre  odolnú,  dlhotrvajúcu  a  esteticky  príjemnú  inštaláciu

Prvé  riešenie  na  upevnenie  zeme  bez  betónu  ( hraničné  stĺpiky  

a  ploty  SOLONATURE)
bez  betónu

UKOTVENIE  Ohraničujúcich  kameňov  alebo  kmeňov

Preto  vám  ponúkame  podperu  WOOD  by  Ferradix®:  prvú  bezbetónovú  zemnú  kotvu  na  upevnenie  našich  drevených  stĺpikov,  
zábradlí  a  plotov  SOLONATURE  udržateľným  a  ekologickým  spôsobom.

Téma  „uhlíkovej  stopy“  je  dnes  dôležitejšia  ako  kedykoľvek  predtým.

Pre  pôdy,  pre  pôdy.  Ďalšie  informácie  sú  k  dispozícii  na  
stiahnutie  na  našej  webovej  stránke.

Viac  informácií  na  =>  www.solosar.fr/fr/solonature
Viac  informácií  na  =>  www.solosar.fr/fr/solonature

Úroveň  zeme

MESTO ALFA

a  asfalt

Oceľové  kotviace  pilóty

DREVENÁ  podpera  so  4  skrutkami  na  zasunutie  do  dreva

MESTO

Tvrdé,  betónové  a  nábytkárske,  prírodné  dlažobné  kamene  
www.solosar.fr/fr/solonature

ALFA

Fotografie  a  diagramy  nie  sú  zmluvné  –  v1/23
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Prvé  riešenie  na  upevnenie  zeme  bez  betónu  ( hraničné  stĺpiky  

a  ploty  SOLONATURE)
UKOTVENIE  Ohraničujúcich  kameňov  alebo  kmeňov

bez  betónu

www.solosar.fr/fr/solonature  Viac  informácií  
na  =>  www.solosar.fr/fr/solonature

Nastaviteľná  výška  nad  zemou  

(minimálne  5  cm),  aby  drevená  časť  neprišla  

do  kontaktu  s  pôdnou  vlhkosťou.

Pevný  stĺpik  SOLONATURE  upevnený  

kotviacimi  kolíkmi  ALPHA  do  mäkkého  

terénu  a  podperou  WOOD  zaskrutkovanou  

do  dreveného  kmeňa.

Ďalšie  informácie  si  môžete  stiahnuť  z  našej  webovej  stránky.

stránka  =>

Ďalšie  informácie  sú  k  dispozícii  na  stiahnutie  na  našej  
webovej  stránke.  Viac  informácií  nájdete  na  =>  www.solosar.fr/fr/solonature

www.solosar.fr/fr/solosteel
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Nastaviteľná  výška  nad  zemou  
(minimálne  5  cm),  aby  
drevená  časť  neprišla  do  kontaktu  
s  pôdnou  vlhkosťou.

bez  betónu

UKOTVENIE  Ohraničujúcich  kameňov  alebo  kmeňov

Príklady  dokončených  projektov
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Priemer  trubice  60  mm

Dvojkužeľový  oceľový  krúžok  s  
priemerom  60  mm  so  4  skrutkami  na  
spojenie  drevenej  podpery  a  kotviacich  
pilót.  Patentovaný  dvojkužeľový  oceľový  
krúžok  vyvinie  výnimočnú  prídržnú  
silu,  ktorá  zabraňuje  akémukoľvek  
otáčaniu  alebo  vertikálnemu  
ťahaniu  drevenej  podpery.

Hviezdicové  skrutky  Torx  sa  pri  zaskrutkovaní  
automaticky  orientujú  pod  uhlom  pre  dokonalé  
ukotvenie  drevenej  časti.

Doska  určená  na  optimalizáciu  vetrania  dreva  
(Venturiho  efekt  v  dôsledku  zúženia  oblasti  
cirkulácie  vzduchu)

Dĺžka  350  mm  pre  pilóty  CITY  (pozri  ďalšiu  stranu)
Alebo

400  alebo  600  mm  pre  pilóty  ALPHA  (pozri  ďalšiu  stranu)

Podpera  WOOD  sa  upevní  na  drevené  alebo  zrubové  podpery  a  následne  sa  zasunie  do  kotviacich  
stĺpikov  CITY  alebo  ALPHA.  Umožňuje  montáž  drevených  kmeňov  ich  zaskrutkovaním  a  chráni  ich  pred  
vlhkosťou.  Je  vyrobená  výlučne  z  pozinkovanej  ocele.

UKOTVENIE  Ohraničujúcich  kameňov  alebo  kmeňov

bez  betónu  –  drevená  podpera

Výroba  betónu  je  v  súčasnosti  zodpovedná  za  viac  ako  8  %  emisií  CO²  
spôsobených  človekom,  čo  je  viac  ako  celosvetová  letecká  doprava.  
Naša  bezbetónová  inštalácia  kotviacich  pilót  ušetrí  až  190  kg  betónu  na  
jednu  pilótu.

Ďalšie  informácie  si  môžete  stiahnuť  z  našej  webovej  stránky  =>Viac  informácií  na  =>  www.solosar.fr/fr/solonature

Fotografie  a  diagramy  nie  sú  zmluvné  –  v1/23

www.solosar.fr/fr/solosteel
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na  tvrdé  podlahy,  betón  a  dlažobné  
kocky

pre  mäkké,  prírodné  a  
asfaltové  povrchy

Pridanie  20  %  betónubez  betónu.

bez  betónu  –  Kotvenie  pilót
UKOTVENIE  Ohraničujúcich  kameňov  alebo  kmeňov

Kotvenie  pilót  ALPHA Kotviace  pilóty
MESTO

ALPHA  pre  priemer  60  mm

Dĺžka  300  mm
CITY  pre  priemer  60  mm

ALPHA  pre  priemer  60  mm

Dĺžka  600  mm
Pre  zhutnenú  
prírodnú  pôdu

Dĺžka  400  mm

Pre  prírodnú,  nezhutnenú  
a  veľmi  kyprú  pôdu

=>  Dĺžka  30  cm  a  priemer  60  mm

40  cm  alebo  60  cm  (v  závislosti  od  terénu)

•  Kotviace  pilóty  ALPHA,  ktoré  sa  zatĺkajú  do

Žiarovo  pozinkované  oceľové  komponenty

pre  prírodné  a  asfaltové  povrchy  =>  dĺžka

nábytok)  a  priemer  60  mm

Séria  CITY  pre  tvrdé  podlahy  ako  betón  a  dlažobné  kocky

•  Kotviace  pilóty  CITY,  ktoré  sa  majú  zatĺkať  do
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na  tvrdé  podlahy,  betón  a  dlažobné  kocky
2.  Zatĺkanie  kotevnej  pilóty  City  a  pridanie

Šetrenie  betónu  je  také  jednoduché:

Pridanie  20  %  betónu1.  Jadrové  vŕtanie

ľahký  betón
3.  Vložte  DREVENÚ  podperu  a  utiahnite  bikónický  krúžok

4.  To  je  všetko!
iba  30  cm  dlhé  -  ideálne  pre
mestské  prostredie

Prvé  riešenie  na  upevnenie  zeme  bez  betónu  ( hraničné  stĺpiky  

a  ploty  SOLONATURE)

UKOTVENIE  Ohraničujúcich  kameňov  alebo  kmeňov

bez  betónu  –  KOTVIACE  PILOTY  mesto

MESTO
Kotevné  pilóty

Dvojkužeľový  oceľový  krúžok  s  priemerom  60  mm  so  4  
skrutkami  na  spojenie  drevenej  podpery  a  kotviacich  
pilót.  Patentovaný  dvojkužeľový  oceľový  krúžok  
vyvinie  výnimočnú  prídržnú  silu,  ktorá  
zabraňuje  akémukoľvek  otáčaniu  alebo  vertikálnemu  
ťahaniu  drevenej  podpery.

Dĺžka  300  mm
CITY  pre  priemer  60  mm
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Dvojkužeľový  oceľový  krúžok  s  
priemerom  60  mm  so  4  skrutkami  na  
spojenie  drevenej  podpery  a  kotviacich  
pilót.  Patentovaný  dvojkužeľový  oceľový  
krúžok  vyvinie  výnimočnú  prídržnú  
silu,  ktorá  zabraňuje  akémukoľvek  
otáčaniu  alebo  vertikálnemu  
ťahaniu  drevenej  podpery.

bez  betónu  –  alfa  kotviace  pilóty
UKOTVENIE  Ohraničujúcich  kameňov  alebo  kmeňovPrvé  riešenie  na  upevnenie  zeme  bez  betónu  ( hraničné  stĺpiky  

a  ploty  SOLONATURE)

Kotviace  pilóty
ALFA

Pre  zhutnenú  
prírodnú  pôdu

ALPHA  pre  priemer  60  mm
Dĺžka  400  mm

Dĺžka  600  mm

Pre  prirodzenú,  
nezhutnenú  a  veľmi  
kyprú  pôdu

ALPHA  pre  priemer  60  mm

3.  To  je  všetko!

100  %  bezbetónová  inštalácia:

1.  Zatĺknite  kotviacu  pilier  ALPHA  do  zeme.  2.  
Vložte  podperu  WOOD  a  utiahnite  bikónický  krúžok.

pre  mäkké,  prírodné  a  asfaltové  povrchy

bez  betónu
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www.solosar.fr/fr/solosteel

Krok  5:  Medzikontrola  
priamosti  pilóty  v  zemi

Krok  2:  Vyvŕtanie  otvoru  do  zeme  –  
kontrola  axiálneho  

zarovnania

Krok  1:  Vymedzenie  oblasti  implantácie  odtlačkom  alebo  
odobratím  jadra

Krok  3:  Zatĺkanie  kotevných  pilót  pomocou  
pneumatického  kladiva  a  špeciálneho  
montážneho  nástroja.

Krok  4:  Vloženie  kotevnej  pilóty  
do  zeme stránka  =>  Bikónický  kruh

UKOTVENIE  Ohraničujúcich  kameňov  alebo  kmeňov

bez  betónu

Metodika  inštalácie

Fotografie  a  diagramy  nie  sú  zmluvné  –  v1/23

Ďalšie  informácie  sú  k  dispozícii  na  stiahnutie  na  našej  
webovej  stránke.  Viac  informácií  nájdete  na  =>  www.solosar.fr/fr/solonature

Ďalšie  informácie  si  môžete  stiahnuť  z  našej  webovej  stránky.
www.solosar.fr/fr/solonature  Viac  informácií  

na  =>  www.solosar.fr/fr/solonature
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�  Príprava  staveniska  s  vašimi  tímami
�  Výroba  systémov  kontroly  prístupu

Spoločnosť  SOLOSAR  dokáže  realizovať  vaše  projekty  v  oblasti  
dodávok  a  montáží  v  regióne  Grand-Est.

�  Projektová  štúdia  od  nášho  inžinierskeho  oddelenia

�  Vykonávanie  prác  alebo  pomoc  s  inštaláciou
�  Správa  o  ukončení  výstavby
�  Popredajný  servis

Dodávka  a  montáž Vedeli  ste?

Fotografie  a  diagramy  nie  sú  zmluvné  –  v1/23
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