
UDRŽATEĽNÁ  A  ESTETICKÁ  KONTROLA  PRÍSTUPU

Ďalšie  informácie  si  môžete  stiahnuť  z  našej  webovej  stránky  
=>  www.solosar.fr/fr/solosteel

Viac  informácií  na  =>  www.solosar.fr/fr/solonature
Viac  informácií  na  =>  www.solosar.fr/fr/solonature

Viac  informácií  na  =>  www.solosar.fr/fr/solonature

�  10-ročná  záruka  proti  predčasnému  hnitiu

VÝHODY  a  VÝHODY:

�  Vyrobené  z  vysoko  kvalitnej  borovice  lesnej

�  Montáž  bez  skrutiek  alebo  lepidla

�  Ekonomické

�  Modularita  výroby  vďaka  zdvojeniu  podpier  pre  vytváranie  
kriviek.

Vysoký  zámkový  plot
Roma  mono  hladký

Klasické  a  ekonomické  oplotenie  pre  prírodné  lokality

Produkty  na  mieru:  kontaktujte  nás

� Dodávané  ako  stavebnica  pripravená  na  montáž.

Podpery:  kmeň  Ø140  mm,  dlhý  1500  mm,  na  zabetónovanie

Masívne  drevené  komponenty:  Borovica  lesná,  tlakovo  upravená,  triedy  4  podľa  normy  EN  335,  so  zárukou  10  rokov

Priemer  horizontálnej  lišty:  80  mm

�

Výška  nad  zemou:  1100  mm�

�
�

�

�

Vzdialenosť  medzi  stredmi  podpery:  2  m

proti  hnilobe

TECHNICKÉ  INFORMÁCIE:

�

Fotografie  a  diagramy  nie  sú  zmluvné  –  v1/23
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UDRŽATEĽNÁ  A  ESTETICKÁ  KONTROLA  PRÍSTUPU

Viac  informácií  na  =>  www.solosar.fr/fr/solonature

TECHNICKÉ  INFORMÁCIE:

Roma  double  smooth
Vysoký  zámkový  plot

�
�
�

Vzdialenosť  medzi  stredmi  podpery:  2  m

�

Dodávané  ako  stavebnica  pripravená  na  montáž.

Masívne  drevené  komponenty:  Borovica  lesná,  tlakovo  upravená,  triedy  4  podľa  normy  EN  335,  so  zárukou  10  rokov

roky  proti  hnilobe

Priemer  horizontálnej  lišty:  80  mm

Klasické  a  ekonomické  oplotenie  pre  prírodné  lokality

�
�

�

Hladká  horná  výška  nad  zemou:  1100  mm

Produkty  na  mieru:  kontaktujte  nás

�

Podpery:  kmeň  Ø140  mm,  dlhý  1500  mm,  na  zabetónovanie

Fotografie  a  diagramy  nie  sú  zmluvné  –  v1/23

�  Modularita  výroby  vďaka  zdvojeniu  podpier  pre  vytváranie  
kriviek.

�  10-ročná  záruka  proti  predčasnému  hnitiu

VÝHODY  a  VÝHODY:

�  Vyrobené  z  vysoko  kvalitnej  borovice  lesnej

�  Montáž  bez  skrutiek  alebo  lepidla

�  Ekonomické
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Hladká  horná  výška  nad  zemou:  1100  mm
roky  proti  hnilobe

�

�
�

�

Dostupné  aj  vo  verzii  s  hranatým  držiakom:  pozri  model  TREVI

�
�

Komponenty  z  masívneho  dreva:  Borovica  lesná,  tlakovo  upravená,  triedy  4  podľa  normy  EN  335,  so  zárukou  10  rokov

�

Klasické  a  ekonomické  oplotenie  pre  prírodné  lokality

Podpery:  kmeň  Ø140  mm,  dlhý  1500  mm,  na  zabetónovanie
Vzdialenosť  medzi  stredmi  podpery:  2  m

Produkty  na  mieru:  kontaktujte  nás

Priemer  horizontálnej  lišty:  80  mm

Dodávané  ako  stavebnica  pripravená  na  montáž.

�

�

Vysoký  zámkový  plot
Rímsky  trojitý  hladký

TECHNICKÉ  INFORMÁCIE:

UDRŽATEĽNÁ  A  ESTETICKÁ  KONTROLA  PRÍSTUPU

VÝHODY  a  VÝHODY:

�  Modularita  výroby  vďaka  zdvojnásobeniu  podpier  pre  výrobu

�  Montáž  bez  skrutiek  alebo  lepidla

�  10-ročná  záruka  proti  predčasnému  hnitiu

�  Vyrobené  z  vysoko  kvalitnej  borovice  lesnej

�  Ekonomické

krivky.
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Základný  plán

Vysoký  zámkový  plot  Roma

trojitý  hladký  ROMA

Monolit  ROMA

ROMA  dvojitý  hladký

UDRŽATEĽNÁ  A  ESTETICKÁ  KONTROLA  PRÍSTUPU

Príklady  konfigurácií  dosiahnutých  rezaním  dreva  na  mieste.  Krivky  sa  
dajú  ľahko  vytvoriť  zdvojnásobením  drevených  podpier.

Machine Translated by Google



UDRŽATEĽNÁ  A  ESTETICKÁ  KONTROLA  PRÍSTUPU

Plot  ROMA  –  Chodník  pre  chodcov
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ROMSKÝ  plot  –  cyklotrasa
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